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HASZNALATI UTASITAS HU
MOSOGATOGEPEK

A mosogatogépet csakis a hasznalati utasitas elolvasasat kvetéen szabad
bekapcsolni!



GRATULALUNK AZ AMICA MARKAJU KESZULEK
o KIVALASZTASAHOZ
TISZTELT VASARLO,

Miel6tt a mosogatogépet aramhoz csatlakoztatna és elkezdené hasznaini,
figyelmesen el kell olvasnia a hasznalati és szerelési Utasitast. A benne
talalhato tippek segitik elkertlni a személyi sérllés és az anyagi kar
fellépését. A mosogatogép dokumentaciojat egy biztonsagos helyen kell
tartani a rendeltetésszerii hasznalat és esetleges konzultaciok céljabal.

A jelen hasznalati utasitas kilénb6zd tipusu készilékekhez késziilt, s
bizonyos benne leirt funkcidk lehet hogy nem érhetéek el az Ondk készu-

lékén. ;‘%

Itt talalhat6 a hasznalati utasitasban fellelheté szimbolumok magyarazata:

gat és a helyes hasznalatot illetéen. informaciok.

A nem megfelelé hasznalatbol ereds Kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos infor-
& veszélyek valamint azon tevékenységek ’ méaciok.
leirasa, melyeket csak szakképzet szak-
ember végezhet el, pl. a gyarto szervizé- m A felhasznal¢ altal el nem végezhet6 teve-

j Fontos informacié a felhasznalo biztonsa- . A készllék hasznalataval kapcsolatos

nek munkatarsa. kenységek leirasa.
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ii A mosogatégép haztartasi hasznalatra
készllt. Kétségeid vannak? Ha valami, amit a
A gyarto fenntartja maganak a jogot olyan . hasznalati utasitasban olvastal nem eért-
Ujitasok bevezetésére, melyek nem lesz- hetd, hivd fel a Szervizkézpontunkat, ahol
nek hatassal a késziilék hasznalatara. minden kérdésedet megvalaszoljuk.
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A BIZTONSAGOS HASZNALATRA VONATKOZO FELTETELEK

Felszerelés elott
Ellenérizze a készuléket
az esetleges szallitasi
sériulések irant. Soha
ne szerelje fel illetve ne
hasznalja a készuléket,
ha az sérult. Ha kétségei
vannak, lépjen kapcsolat-
ba az eladoval.

Elso hasznalat el6tt
Lasd a felszerelési tip-
peket (alul).

» A foldel6 rendszer te-
lepitését bizza egy
szakkeépzett villany-
szerelbre.

* A gyartdé nem vallal
felelésséget a nem
megfeleléen foldelt ké-
szulék okozta karese-
tekert.

* Mielbtt bekapcsolna a
készuléket, ellenbriz-
ze, hogy az adattab-
lan talalhaté adatok
mege?(yeznek e a he-
lyi elektromos haldzat
adataival.

+ A felszerelés idejére

aramtalanitsa a moso-

%lato geépet.
indig csak a készu-

lékkel egyutt leszalli-

tott eredeti csatlakozo-
dugdt hasznalja.

* Ne csatlakoztassa a

készuléket az elekt-
romos halézatra egy
hosszabbité segitse-
geével. A hosszabbito
nem biztosit megfelelo
biztonsagot (pl. tulme-
legedhet).

« Akészillék felszerelé-

sét kovetben a csat-
lakozédugd konnyen
elérhetd kell hogy le-
yen.

g

Ezt a készuléket a lega-
labb 8 éves gyermekek
ill. pszichikai, erzékelési
vagy mentalis fogyateék-
kal él6k vagy ez Iranyu
tudassal, tapasztalattal
nem rendelkezok is hasz-
nalhatjak, ha felugyelet
alatt vannak vagy ha
felvilagositottak Oket a
készulék hasznalataval
kapcsolatban, és megér-
tették, milyen veszélyek-
kel Jarhat a berendezés
hasznalata. Gyerekek
nem jatszhatnak a ké-
szulékkel. A készulék
tisztitasat és karban-
tartasat gyerekek csak
felnétt felugyelete mellett
végezhetik.

A 3 évnél fiatalabb gye-
rekek nem mehetnek a
készulék kozelébe, kive-
ve, ha felnétt fellgyelete
alatt talalhatoak.



A BIZTONSAGOS HASZNALATRA VONATKOZO FELTETELEK

Gyerekek biztonsaga
* Gyerekek nem jatsz-

hatnak a készulekkel.
A gépi mosogatosze-
rek maro hatasuak le-
hetnek a szemre, sza-
jra és orra. Olvassa
el a mosogatoszerek
gyartoi altal a csoma-
golason elhelyezett, a
biztonsagra vonatkoz6
adatokat.

Soha ne hagyja a
gyerekeket felugyelet
nelkul, ha a készulék
nyitva van. Mosoga-
toszerek maradvanyai
maradhatnak benne.
A mosogatdégépben
talalhato viz nem al-
kalmas ivasra. A maro
hatasu vegyszerek sé-
rulést okozhatnak.
Az ajté kinyitasanal
valamint a program
muikodése soran kulo-
nosen korultekintbéen
kell viselkedni a magas
hémérseékletl viz miatt
A hosstz,u es Elets/(hel-
gyes targyakat (pl.
villak, kések) mindig
tegye az evOeszkoz
tartoba, hegyével lefe-
le, illetve vizszintesen
a fels6 kosarba, hogy
elkerulje az esetleges
séruléseket.

A mindennapi haszna-
lat
* A készuléket csakis

haztartasban, a kovet-
kezd célra hasznalhat-
ja: edények mosogata-
sara.

Ne hasznaljon vegyi
oldoszereket a moso-
gatdégépben; robbanas
veszelye all fenn.

Ne uljon illetve ne all-
jon a nyitott ajtéra, s
ne helyezzen ra bar-
milyen targyakat is. A
készulék felborulhat.
Ne nyissa ki az ajtot
a készulék mikodese
kdozben. Forrd viz il-
letve g6z aramolhat ki
belble.

Ne hagyja nyitva az
ajtot, mivel ez veszély-
helyzetet okozhat.

Probléma esetén
* A javitast és modosi-

tasokat bizza a szak-
szerviz szakképzett
szakembereire.

Ha probléma lépne
fel illetve javitasnal a
készuléket aramtala-
nitani kell:
aramtalanitsa a készu-
léket, kihuzva a csatla-
kozodugot,

kapcsolja ki a biztosi-
tékot.

Ne a kabelt huzza,
hanem a csatlakozo6-
dugot. Zarja el a viz-
forrast.



A BIZTONSAGOS HASZNALATRA VONATKOZO FELTETELEK

Javaslatok

Az energia- és vizta-
karékossag céljabol
az edények mosoga-
togépbe valé behe-
lyezése el6tt Oblitse le
az ételmaradékokat. A
mosogatogepet csak-
is teljesen betoltotten
szabad elinditani.

Az elbmosas progra-
mot csakis szukség
esetén hasznalja.

A talakat, poharakat,
cseszéket fejjel lefelé
helyezzUuk be.

Ne tegyen a mosoga-
togepbe olyan edénye-
ket, melyeket nem sza-
bad mosogatdégepben
tisztitani és ne terhelje
tdl a mosogatogepet.

A mosogaté%epben
nem tisztithaté edé-
nyek

« Hamutartok, gyertyak

maradvanyai, tiszti-
topasztak, festékek,
vegyi anyagok, vas
otvozetek;

Fa, csont, elefantcsont
vagy gyongyhaz nyel(
villak, kanalak és ké-
sek; ragasztott ele-
mU, csiszolé anyag-
gal, savval vagy luggal
szennyezett targyak

. MUanKag edények,

melyek nem ellenal-
l6ak a magas hémeér-
sékletre, rez vagy on
edények;

e Aluminium és ezust

elemek (elszinezdd-
hetnek, matta valhat-
nak)
Egyes érzekeny tipusu
uvegek, disznyomatu
porcelanok, mivel ezek
mar az els6 mosoga-
tast kovetben is szi-
nuket vesztik; némely
kristaly edények, mert
ezek az idé mulasaval
elvesztik az atlatha-
tosagukat, a magas
hémersékletre nem el-
lenallé ragasztott evo-
eszkozOk, olomkristaly
tharak, vagodesz-
ak, szintetikus szalbal
készllt targyak;
Nedvszivo targyak
mint a szivacs vagy
konyhai torolk6z6 nem
alkalmasak a gépi mo-
sogatasra.

A jovOben, a vasarlas
el6tt figyelni kell, hogy az
edények alkalmasak-e a
gepi mosogatasra.



KORNYEZETVEDELEM
UJRAHASZNOSITAS

rl

A készulek csomagola-
sa és bizonyos részei
ujrahasznosithatd anya-
gokbadl készultek. Ujra-
hasznositasi szimbolum
€s az anyag tipusat jelz
inLormécic') talalhaté raj-
tuk.

Mielbtt hozzakezdenénk
a készulék hasznalata-
hoz, tavolitsuk el a cso-
magolast és selejtezzik
le a jogszabalyok altal
leirt moédon.

Figyelem

A csomagolas veszélyes
lehet a gyerekek szama-
ra.

Az ujrahasznosithaté
an?/a okat le lehet adni a
helyi uIIadékg%/l'jjté pont-
nal. Tovabbiinformacio a
helyi nkormanyzatnal és
a hulladékgyjtd pontok-
nal kaphato. | |

A REGI KESZULEK LE-
SELEJTEZESE

Ez a készulék el lett

latva az 2012/19/

EU direktiva vala-
=mm Mint a lengyel,

hasznalt elektroni-
kai cikkekrdl szolo tor-
vény szerinti jellel — egy
keresztulhuzott hulladék-
tartallyal.

6

A készulék hasznalata-
nak befejeztével nem
szabad azt a haztartasi
szeméttel egyetemben
kidobni, hanem egy olyan
gxﬁjtéhelyre kell leadni,
ahol elektromos és elekt-
ronikus hulladékok selej-
tezésével foglalkoznak.
Err6l a terméken, annak
csomagolasan illetve a
hasznalati utasitason
talalhaté szimbdlum ta-
jékoztat.

A készulék gyartasanal
felhasznalt anyagok Ujra-
hasznosithatdak a rajtuk
talalhato jelzés szerint.
Az ujrahasznositasnak,
feldolgozasnak illetve
mas modon torténd fel-
hasznalasnak koszonhe-
téen OnOKk is tevékenyen
hozzajarulnak a kornye-
zet védelméhez.

Az elhasznalt készulékek
megfelel6 modon torténd
artalmatlanitasarél On ta-
jékoztatast kaphat a helyi
onkormanyzatnal,,
Ko6szonjuk, hogy Onok is
hozzajarultak a kornye-
zetunk védelméhez.

A veszélyek elkerulése
eérdekében az elszallita-
si% meg kell akadalyozni
a készulék hasznalatat.
Le kell kapcsolni a csatla-
kozddugot és el kell vag-
ni a tapkabelt. Ezenfelul
hasznalhatatlanna kell
tenni a zarat.



A KESZULEK FELSZERELESE

A késziilék beallitasa

« Afelszerelés helyének kivalasztasanal figye-
lembe kell venni az edények behelyezésének
és kivételének kdnnyedsegét.

* Ne tegye a készuléket egy olyan helyiségbe
ahol a hémérséklet 0°C ala eshet.

» Afelszerelés elétt tavolitsa el a késziilékrdl a
csomagoléanyagokat betartva a rajtuk elhe-
lyezett figyelmeztetéseket.

*  Akeésziléket vizcsap illetve vizlefolyd koze-
Iébe kell telepiteni. A mosogatogép felsze-
relésénél azt kell figyelembe venni, hogy a
felszerelést kdvetden a csatlakozas mar nem
lesz modositva.

*  Akeészilék mozgatasakor ne tartsa a készu-
léket az ajtajanal illetve a vezérl6paneljénél
fogva.

* Minden oldalrél hagyjon egy kis sziinetet,
hogy kényelmesen hozza tudjon férni a moso-
gatégéphez a tisztitas kozben.

*  Gy6z6djon meg arrél, hogy a vizbevezetd
tomld és a szennyvizelvezetd tdmld nem lett-e
Osszenyomva. Meg kell rola gy6z6dni, hogy a
készulék nem all-e a tapkabelen.

A mosogatogépet ki kell vizszintezni az
allithatd 1abak segitségével. A mosogatogép
megfeleld beallitasa garantalja a probléma-
mentes ajtonyitast és zarast.

* Ha a mosogatégép ajtaja nem zarul megfele-
I6en, ellendrizni kell, hogy a készulék stabilan
all-e a padlon; ha nem, vizszintezni kell az
allithato labak segitségével.

Vizcsatlakozas

Meg kell réla gy6z6dni, hogy a belsé hidraulikus
rendszer megfelel6 a mosogatégép csatlakoztata-
sahoz. Ezen kivdl ajanlott egy sz(r6 telepitése a
lakas vagy haz vizcsatlakozas bemeneténél, hogy
elkertljik a szennyezédések (homok, agyag,
rozsda, stb.) okozta séruléseket, mely szeny-
nyez&déseket vizhaldzat vagy belsé vizrendszer
szérvanyosan szallithat; ez megakadalyozza a
lerakodasokat és a mosas utani sargulast is.

Vizbevezet6 tomlé

Ne hasznalja régi
mosogatégeépenek
vizbevezetd tomlgjét.
Hasznalja az Uj moso-
gatégépéhez csatolt

Uj vizbevezetd tomlét.
Miel6tt csatlakoztat-
na, oblitse ki vizzel a
belsejét. A vizbevezetd
toml6t csatlakoztassa
kézvetlendl a vizcsap-
hoz. A rendszerben a
viznyomas legalabb
0,03 MPa, maximali-

san 1 MPa kell hogy

legyen. Ha a viznyomas
meghaladja az 1 MPa
értéket, a mosogatogép elétt fel kell szerelni egy

-

nyomasszabalyzé szelepet.

A csatlakoztatas elvégzését kdvetden teljesen

ki kell nyitni a vizcsapot s ellenérizni kell hogy
nincs-e szivargas.

Biztonsagi okok miatt minden mosogatéast kovets-
en el kell zarni a vizcsapot.

FIGYELEM: Némely mosogatégép
modelleknél fel van szerelve az Aquastop
vizbevezetés. Az Aquastop esetében
veszélyes fesziltség keletkezédik. Ne
vagja el az Aquastop vizbevezetést. Az
Aquastop vizbevezetésnek meghajlitas- és
térésmentesnek kell lennie.

Figyelem!
Biztonsagi okok miatt minden mosogatast
kovetbéen el kell zarni a vizcsapot.

[N

Vizelvezet6 tomlé

A vizelvezet6 toml6t kdzvetlenll a lefolyéhoz illet-
ve a mosdoé kimeneti csonkjahoz lehet régziteni.
Egy specialis fogantyu (ha van ilyen) hasznalata-
val a vizet kdzvetlenul a mosddkagyldba is el lehet
tavolitani, a hajlitott csovet a szélére akasztva. A
csatlakoztatast legalabb 50 cm-re és legfeljebb
110 cm-re a padl¢ felett kell elvégezni.

min 50cm / max 110cm, min 50cm / max 110cm,

AN

Ha az On altal hasznalt vizelvezet6 tomlét
hosszabb 4 m-nél, az edények piszkosak

maradhatnak. A gyarté nem vallal felel6s-

séget egy ilyen helyzetért.



A KESZULEK FELSZERELESE

Elektromos csatlakoztatas

A csatlakozédugét egy foldelt, megfeleld feszult-
ségl konnektorba kell behelyezni. Ha nincs felsze-
relve a foldelés, ennek telepitését egy szakképzett
villanyszerelére kell bizni. Ha a késziléket féldelés
nélkil kapcsolja be, a gyarté nem vallal felel6ssé-
get az esetleges karokert.

A

A belsé villanyrendszer egy 10-16 A bizto-
sitékkal kell hogy rendelkezzen.

A készlléket egy valtakozo aramu 220-240
V fesziiltségl halézatra kell bekotni. Ha

a feszlltség 110 V, a készilék elétt egy
110/220 V transzformatort kell beépiteni,
melynek teljesitménye 3000 W. Nem sza-
bad aramhoz csatlakoztatni a késztiléket a
felszerelés kozben.

AN

Mindig a készilékkel egyltt leszallitott
csatlakozodugot hasznalja. A készllék
beinditasa alacsonyabb fesziltségnél a
mosogatasi paraméterek romlasat idézi
el6, s a készulék meghibasodasahoz
vezethet.

A tapkabel cseréjét csakis a szakszerviz
illetve egy szakkepzett villanyszerel®
végezheti el. A jelen szabalyok be nem
tartasa balesetet idézhet eld.

Biztonsagi okok miatt minden egyes hasz-
nalatot kovetben ki kell huzni a csatlakozé-
dugét a konnektorbdl.

Aramiités elkeriilése végett ne érjen a
csatlakozédugohoz ha nedves a keze.

A készUlék aramtalanitasanal mindig a
csatlakozédugét hizza. Soha ne huzza a
tapkabelt.




ISMERD MEG A KESZULEKET
Az alabbi elemek talalhatoak a készuléken (1. Rajz):

Felsd kosar

Bels6 csé

Alsé6 kosar

So tartaly

Adagolé

Bdgrékre vald polc
Permetez6karok
Szlrérendszer

Vizbevezetd toml6 csatlakozo
0. Vizelvezet6 tomlé

SeNoukwh =




ISMERD MEG A KESZULEKET

Vezérlépanel (2. Rajz):

2 9 10 11 12
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1. Bekapcsolas/kikapcsolas gomb

2. Féltoltet funkcié gomb: A féltoltet funkciod kivalasztasat szolgalja.

(A féltoltet funkcid kivalasztasa akkor ajanlatos, amikor maximalisan egy tanyérkészlet

6 személyre sz6l6 elemei lettek betéve. Ennél a funkciénal kisebb a viz és energia felhasznalas.

Ezt a funkciét be lehet kapcsolni az Intenziv, Normal, ECO, Uveg és 90 perces funkciéval egylttesen is)
3. Késleltetés gomb

4. Programvalaszté gomb

5. Inditasi blokad gomb

6. Start/Szlinet gomb: Egy adott mosogatdprogram beinditasara illetve egy program mosogatas
kdzbeni leallitasara szolgal.

7. Feszlltség jelz6

8. Féltoltet jelzd

9. Késleltetett start jelzd: jelzi a kivalasztott késleltetést (3, 6 illetve 9 orast).
10. Programvalaszto jelzd

11. Inditasi blokad jelzé

12. S6 és oblitészer jelzbje

13. Avizbevezet6 szelep jelzéje
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A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE

é Elsé hasznalat el6tt
* Miel6tt bekapcsolna a késztiléket,
ellendrizze, hogy az adattablan talal-
haté adatok megegyeznek-e a helyi
elektromos hal6zat adataival.

* Tavolitsa el az 6sszes csomagolo-
anyagot a készulék belsejebdl.

* Készitse el6 a vizlagyitd szert.

* Adjon hozza 2 kg specialis s6t (moso-
gatégépbe valoét) a s6 adagoléhoz és
toltse fel teljesen vizzel.

*  Ontson oblitészert az oblitészer ada-
goldjaba.

. A vizkémentesités fontossaga

A mosogatogép megfelelé mikédéséhez
lagy vizre van szikség (alacsony kal-
ciumtartalmura). Ellenkez6 esetben az
edényeken és a készllék belsejében vizkd
fog lerakodni. Ez negativ hatassal van a
mosogatas, szaritas és oblités folyama-
tara. Amikor a viz keresztllaramlik a viz-
lagyito rendszeren, a viz keménységéért
felel8s idnok eltavolitasra kertilnek, s a viz
megfeleléen lagy lesz ahhoz, hogy megfe-
lel6 hatékonysagu legyen a mosogatas. A
vizhaldzati viz keménységétdl fliggéen a
viz keménységéért felelés ionok kulonbozé
gyorsasaggal halmozdédnak fel a vizlagyitd
rendszerben. Ezért is a vizlagyité rend-
szert rendszeresen frissiteni kell, hogy
ugyanolyan hatékonyan mikddjon minden
egyes mosogatasnal. E célbdl hasznalunk
s6t a mosogatogépekhez.

S6 bedntése

Hasznaljon mosogatégéphez valé vizlagyité sot.
A vizlagyit6 sé bedntéséhez huzza ki az alsé
kosarat, majd pedig vegye le a s6 adagol6 fedelét
balra forditva el azt - (1). Az elején toltse fel az
adagol6t maximalis so adaggal (~1,5kg so) és

vizzel (2), a mellékelt tdlcsért hasznalva (2). Tegye
vissza a fedelet és zarja le. Ha a s6 szintjelz6 a
vezérlépanelen ismételten vilagit, ismét toltse fel
soval az adagolot.

Csakis mosogatogépekbe vald sot szabad
hasznalni.

[

A s6 adagolét csakis az elsé hasznalatnal kell
soval feltolteni.

Ne szérjon konyhasot a mosogatogépbe. A s6
adagolo hatékonysaga az id6 mulasaval csdkken-
het. A mosogatégép beinditasanal a s6 adagolo
vizzel telik meg. Ezért is a vizlagyitd sot a moso-
gatas megkezdése elbtt kell bednteni.

Ennek kdszénhetéen a kiaramlo s6 azonnal
kioblitésre keril a mosogatdprogram ideje alatt.
Ha kdzvetlenul a s6 bedntését kovetéen nem
térténik mosogatas, az lres mosogatogépen be
kell inditani a révid mosogatoprogramot hogy
megakadalyozza a mosogatogép meghibasodasat
(megelézve ezzel a korroziot) amit a sé bedntése
kdzben melléhullott s6 okozhat.

. Tesztcsik

A mosogatogépben torténé mosas hatékonysaga a viz keménységétél fugg. Ezért is a készulék
fel van szerelve egy rendszerrel, mely lagyitja a vizet. A mosas hatékonysaga n6 ezen rendszer
megfeleld modon torténd beallitasaval. Hogy meg tudja hatarozni a vizkeménység fokat, lépjen
kapcsolatba a helyi vizmlvekkel illetve végezzen el egy vizkeménységi tesztet egy tesztcsik

segitségével (ha van ilyen).

A tesztcsikot

: . Miutan kivet- talalhato a vizben
Nyissa ki N : tartsa a Pigh ; : o hmi ; . <
" Nyissa ki a 7 © te a vizbol - 3 szint — csak kismennyiségii kalcium talalhaté
?;g;zatci'_k csapot egy ;'ZSlrJr?:_rban razzale a V:rrggt] egy a vizben
|asat 9 percre. sgé ercen vizcseppe- P ) 4 szint — csak kdzepes mennyiségi kalcium
. pats by ket réla. talalhato a vizben

Allitsa be a vizkeménységet a mosogatégép-
ben a teszteredménynek megfeleléen.

1 szint — nincs kalcium

2 szint — csak nagyon kismennyiségi kalcium

5 szint — nagyobb mennyiségii kalcium
talalhato a vizben

6 szint — nagymennyiségi kalcium talalhatd
a vizben

X6

Lol CTTTTTTTTTN Mo tis
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A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE

A mosogatoészer adagol6 feltoltése

Nyomja meg a reteszt, hogy ki tudja nyitni a
mosogatdszer adagolot mint ahogy azt az abra

is mutatja. (1) A mosogatoészer adagolé belll
szintjelzével rendelkezik. A szintjelz6t hasznalva
(csikok mennyisége) megfeleld mennyiségli moso-
gatoszert lehet betdlteni. Az adagoldba maximali-
san 30g mosogatoszer tolthetd.

Nyissa ki a mosogatogépbe valé mosogato-

szert tartalmazé csomagot s 0ntsén a nagyobb
tartalyrészbe (b) 25 cm-nyi mennyiséget® erésen
szennyezett edények esetében illetve 15 cm-nyi
mennyiséget® a kevésbe szennyezette edények
esetében (2) Ha az edény hosszabb ideig nem
volt megmosva illetve ételmaradékok szaradtak ra,
a mosogatogép betoltését kovetden dntson (a) 5
cm-nyi® mosogatoszert az eldmosas rekeszébe és
kapcsolja be a mosogatdgépet. Az edények szeny-
nyezettségétdl és a vizkemenység fokatol fliggéen
szukség lehet nagyobb mennyiségli mosogatdszer
hozzaadasahoz.

Kinyitas céljabdél nyomja|meg a reteszt

% Mosogatogép por
#.Mosogatogep tabletta

Osszetett mosogatoszerek (pl.: ”2az1-ben”,
”3az1-ben” stb.)

3 féle mosogatdszer létezik:

1. foszfor és klér tartalmua,

2. foszfor tartalmu és klormentes,

3. foszfor- és kléormentes.

Alegujabb tablettak foszformentesek. Mivel a
foszfor vizlagyitd hatasu, ajanlatos s hozzaadasa
az adagoléba, még akkor is, ha a vizkeménység
alig 6°dH. Ha a vizkeménység igen magas foku, s
foszformentes mosogatdszert hasznal, az edénye-
ken és poharakon fehér tledék maradhat. Ezt meg
lehet el6zni nagyobb mennyiségli mosogatészer
hasznalataval. A kiérmentes mosogatoszerek
gyengébb fehérité hatasuak. A szines foltok lehet

hogy nem lesznek olyan gondosan eltavolitva.
Magasabb hémérsékleti tisztitoprogramot kell
kivalasztani.

Az 6sszetett mosogatoszerek hasznalataval meg-
felel eredményeket csakis bizonyos korilmények
kozott lehet elérni. Ezek a mosogatdszerek Obli-
tészert és/vagy soét tartalmaznak nagy mennyiség-
ben. De még az Osszetett tablettaknal is ajanlott a
regenerald s6 hasznalata.

Mire kell figyelni ezen termékek hasznalatanal:

* Mindig ellendrizze a hasznalt mosogatoszer
Osszetételét s hogy dsszetett termék-e.

»  Ellenérizni kell hogy az adott mosogatdszer
megfelel-e a viz keménységi fokozatanak,
amelynél a mosogatégép hasznalatos.

» Be kell tartani a csomagolason feltlintetett
utasitédsokat.

* Ha a mosogatoszer tabletta formaju, azt soha
ne rakja be az evéeszkoz taroldba. A tablet-
takat mindig tegye a mosogatdszer adagolo
tartalyaba.

» Ezen szerek hasznalata csak bizonyos koril-
mények kdzott vezet eredményre. llyen tipusu
szerek hasznalatanal kapcsolatba kell 1épni a
gyartojukkal s érdeklédni kell a felhasznalasi
feltételek feldl.

* Ha a mosogatoszerek hasznalatanak feltételei
s a mosogatogép beallitasai megfeleléek, On
so6t és/vagy oblitészert takarit meg.

*+ Haa,2az 1-ben” vagy ,3 az 1-ben” mo-
sogatoszerek hasznalatanak eredményei
nem kielégitéek (az edényeken vizkd €s viz
maradvanyok vannak), kapcsolatba kell Iépni
a mosogatészer gyartojaval. A mosogatégep
garanciaja nem terjed ki az 6sszetett mosoga-
tészerek hasznalatara.

Az ajanlott hasznalati mod: A legjobb ered-
mény elérésének érdekében az Osszetett

tanal 6ntson sot és oblitészert a mosoga-
togépbe és allitsa a vizkeménységet és az
Oblitészert a minimalis értékre.

A kuldnbozé gyartok altal gyartott kilon-
b6z6 mosogatogép tablettak feloldasi
ideje kuldnbdzhet a hdmérséklet és id6
figyelembevételével. Ezért is nem ajanla-
tos mosogatégép tablettakat hasznalni a
révid programoknal. A révid programoknal
mosogatépor hasznalata ajanlott.

A mosogatdszereket mindig tartsa gyer-
mekektdl elzarva, szaraz és hiivos helyen.
Toltse fel a mosogatoszer adagolot kozvet-
lendl a készlilék kikapcsolasa elétt.
Figyelem: Ha az 6sszetett mosogatoszer
hasznalata kdzben eddig nem tapasztalt
problémak Iépnének fel, lépjen kapcsolat-
ba a mosogatdszer gyartojaval.
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A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE

Az Osszetett mosogatdszerek hasznalatanak

befejezése

» Toltse fel az adagoldkat soval és oblitészerrel.

» Allitsa be a vizkeménységi fokot a legmaga-
sabb szintre (6) és kapcsolja be a mosogato-
gépet.

» Allitsa be a viz keménységét.

*  Megfelel6 mddon éllitsa be az 6blitészert.

Az oblitészer adagolé betoltése és beallitasok

Az dblitészert fehér vizcseppek, kéfoltok, fehér
elmaszatolédasok megakadalyozasa érdekében
hasznaljuk, melyek a tisztitas folyamata alatt
keletkezhetnek, valamint a szaritas folyamatanak
nagyobb foku eredményességéért. A kozhiedelem-
mel ellentétben nem csak az edények csilloga-
saért felelés, hanem szintén segiti a szaritas
folyamatat is. Emiatt tGgyelni kell arra, hogy az
adagoléban mindig talalhaté-e megfelel6 mennyi-
ségl, mosogatégepekben hasznalatos oblitészer.
Ha a vezérlépanelen talalhato oblitészer szintjel-
z6 felgyullad, ez azt jelenti, hogy 6blitészert kell
tolteni az oblitészer adagoldba.

Hogy oblitészert lehessen télteni az éblitészer
adagoldba le kell venni a fedelét lecsavarva azt
(1). Toltse fel az adagolét dblitészerrel addig a pil-
lanatig, amig a bels6 szintjelzd sététté nem valik;
(4) tegye fel a fedelét s csavarja ra mig a jelz6k
nem lesznek egy szinten. A mososzer adagolén
ellendrizve az oblitészer szintet ellendrizni lehet,
hogy a a mosogatégépben megfelel6 mennyiségii
szer talalhato-e. A sotét szintjelz6 (4) azt jelenti,
hogy az adagoldban 6blitészer talalhato, viszont a
vilagos szintjelz6 (4) azt jelzi, hogy az adagolét fel
kell télteni oblitészerrel.

Az Oblitészer szint tartomanyanak beallitasat 1 és
6 kdzotti tartomanyban lehet elvégezni. Az 6bli-
tészer szint gyari bedllitasa 4. fokozatu. Magasabb
fokozatu szinten kell beadllitani, ha a mosast kdve-
téen vizfoltok maradnak; ha kézzel megtérolve az
edényeket kék foltokat tapasztalunk, alacsonyabb
fokozatra kell beallitani a szintet.

C Oblitészer jelzd

Tele

Y4 telt

Vs telt

Ya telt (fel kell tolteni)
Ures

A

O0eee

Figyelem: Csakis mosogatogépbe valo
Oblitészereket szabad hasznalni Ha tultolti
az adagolot, a maradék, kifolyt oblitészer
nagymennyiségl habképz6déshez vezet,
ezaltal csdkkentve a tisztitas eredmé-
nyességét, ezért is a kiomlott szert egy
kendével le kell térélni.
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A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE

Zarja be a mosogatészer adagoléjat

Ha az edények mérsékelten szennyezettek, keve-
sebb mennyiségl mosogatoszer is hasznalhaté.

- adagolé

Nyomja meg a fedelet (1) mig egy kattintassal be
nem zarodik (2).

- Ha tabletta formaju mosogatdszert hasznal,
olvassa el a gyart6 ajanlasait a tablettak mosoga-
tégépben vald elhelyezését illetéen (pl. az evéesz-
kdztartoban, mosogatdszer adagoldban stb.).
Még akkor is zarja be a mosogatészer adagolo-
janak fedelét, ha tablettakat hasznal.

14
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A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE

Vizkeménységi tablazat

( 4 Német Francia | Brit mér- . .
V|zksezéneny- mértékeg- |[mértékegy-|tékegység Vizkeménység jelz6 Scz r}gﬁ'jﬂg)lat
9 ységdH | ségdF dE g
1 0~5 0~9 0~6 H1 (Révid, a kijelz6 vilagos fény) 0
2 6-11 10-20 7-14  |H2 (90 Perc a kijelz6 vilagos fény) 9
_ ~ ~ H3 (90 Perc, Rovid, A kijelz6 vila-
3 12-17 21-30 15-21 Jos fényi) 12
4 18-22 31-40 22-28 H4 (ECO a kijelzd vilagos fényi) 20
~ . ~ H5 (ECO Rovid, a kijelz6 vilagos
5 23-34 41-60 29-42 fény() 30
i R . H6 (ECO 90 perc, a kijelz6 vilagos
6 35-55 61-98 43-69 fanv) 60

Ha a viz keménysége magasabb fokl, mint a tablazatban szereplé legmagasabb értékek illetve ha egy
kutbdl nyeri a vizet, akkor érdemes viztisztité szlrbket és rendszereket alkalmazni.

FIGYELEM: A gyari beallitasok a 3. fokozatu vizkeménységre vannak beallitva.

3h 6h 9h ° T = ECO 90 85
o o o Amlca ©c0o0o0©60 © 00O
N S A P e e/
- _
/
-/
J 1 2 L

>l

>l

Kapcsolja be a készlléket;

60 masodpercen belll azt kdvetéen hogy
bekapcsolta a késziiléket nyomja meg és
tartva benyomva tébb mint 5 masodpercig
a Start/Szunet gombot.

Nyomja meg a Start/Sziinet gombot hogy
ki tudja valasztani a helyi kdrulmények-
nek megfeleld bealitasokat. A kdvetkezd
beallitasok lehetségesek: H1->H2->H3-
>H4->H5->H6;

A bedllitasok befejezésének céljabdl nyom-
ja meg a Start/Sztunet gombot.

. Mosogatészerek fogyasztasa

Csakis mosogatégépbe valé mosogatoszer
hasznalhat6. A piacon kaphaté por, gél

és tabletta formaji mosogatoszer, melyek
haztartasi mosogatogépekbe valok. A
mosogatdszert az adagoldba még a mo-
sogatégép beinditasa el6tt kell elhelyezni.
A mosogatdszer gyermekek eldl elzarva,
szaraz es hlvos helyen tartandé.

Ne toltse tul a mosogatdszer adagoldt;
ellenkez6 esetben a poharakon karcolasok
keletkezhetnek s a mosogatészer nem fog
teljes egészében feloldodni.

Ha bévebb informaciéra van sziikségiik a
hasznalt mosogatdszerrel kapcsolatban,
akkor lépjenek kapcsolatba kézvetlenll a
gyartéjaval.
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AZ EDENYEK BEHELYEZESE

Felsé kosar A kosar fenti allasba valdé A fogantyut felfele kell
felemelése nyomni hogy a kosar

Afelsé kosar a finomabb tipust edények szamara lejjebb menjen.
van fenntartva, mint pl. a poharak, csészék, tanyé- _

rok stb. Afels6 kosarba elhelyezett edényeknek
tisztabbnak kell lennitik mint az als6 kosarban
elhelyezetteknek. . Ezenfellll a polcokra villakat,
késeket és kanalakat lehet tenni vizszintesen ugy,
hogy ne blokkoljak a permetez&kart.

Fogantyu szabalyozas
Also6 kosar

Az als6 kosarra helyezzlk a tanyérokat, talakat,
fazekakat stb. Gy6z6djon meg arrol, hogy az alsé
kosarban talalhaté edenyek nem akadalyozzak a
permetezékar munkajat s az szabadon foroghat.
Az alsé kosarba a nagyobb méret(i edényeket va-
lamint a nehezebben tisztithatobbakat kell betenni,
mint pl. a fazekak, serpeny6k, feddk, talak stb.

Az edényeket fejjel lefelé kell betenni hogy ne
gyUljén 6ssze bennlk a viz.

Az edényeket ugy kell berakni hogy ne
akadalyozzak a permetezékar munkajat.

Bogretarolo polc 6sszerakasa

Ezeknek a polcoknak kdszdnhetéen ndvelni lehet
a fels6 kosar Urtartalmat. A poharakat és bogréket
a polcokra lehet tenni.

A betoltott fels6 kosar magassaganak bealli-
tasa

A felsé kosar magassagat be lehet allitani ezzel Az alsé kosar elemeinek 6sszerakasa
is garantalva a nagyobb teret a nagyméret(
edények szamara, mind a felsé mind pedig az alsé
kosarban. Afels6 kosar magassagat aképpen
lehet bedllitani, hogy felemeli a felsé kosarat a
legmagasabb allasaba s megnyomja a fogantyut

felfele az also kosar leeresztésének céljabdl, lasd -
az alabbi rajzot.
s
N
e

s

A fazekak és serpenyék jobb beallithatésaga
érdekében az elemeket 6ssze lehet rakni a rajzon
abrazolt modszer szerint.
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AZ EDENYEK BEHELYEZESE

Evéeszkéz tarolo

Az evBeszkdzdket egymastol elkilonitve kell
behelyezni, megfelel6 allasban, s Ggyelni kell arra,
hogy ne gubancolddjanak egymasba, mert ez nem
kielégit6 tisztitasi eredményt okozhat.

Alegjobb tisztitasi hatas érdekében az
evOeszkdzoket ugy kell behelyezni a taroldba,

hogy:
m ne gubancolédjanak 6ssze
m a hosszu elemeket belllre kell tenni.

AFigyelem: Az evé- 130
eszk6zok nem léghatnak !
ki a tarolon kivdlre.
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AZ EDENYEK BEHELYEZESE

Szabvanyos betoltés és a mérési eredmények

Urtartalom:

Fels6 és als6 kosar: 9 elemi tanyérkészlet. A fels6 kosarat felsé allasba kell beallitani. A csészéket a
polcokra kell tenni.

Mosogatdszer/Oblitészer

5+27g, az EN 50242, |IEC 436 (nemzetkdzi szabvany) szabvanyoknak megfeleléen / az 6blitészer
adagolasanak beallitasa: 6

Programteszt

ECO, az EN 50242 (nemzetkozi szabvany) szabvanynak megfeleléen

Y . Ev6eszkdz tarold
Felsé kosar

&

i == = %/’_—3 Evékanalak
o =t = ;
polc —th——r—t= == :
= e ="—  \Villak
=% |
CE—) Kések
Also kosar P

Kiskanalak

@Q Desszertes kanalak

Oé Meritékanalak

—— Etelfogo villak

% Sz6szos kanalak

A mérésekhez val6é adatok megfelelnek a EN
50242 szabvanynak

Urtartalom - 9 elem(i standard tanyérkészlet
A fels6 kosar beallitasa — also pozicio
Program - ECO

Oblitészer adagjanak beallitasa - 6
Vizkeménység beallitasa - H3
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A KESZULEK BEKAPCSOLASA ES A PROGRAM

KIVALASZTASA
A késziilék bekapcsolasa
o ] EZZ” Amica cfgg”c;‘o o ofi
o s P e e/
) / :
oJ Lo

1. Huzza a ki a fels6 és az als6 kosarat, tegye be az edényeket és tolja be a kosarakat a mosogatégép-
be. Ajanlatos el6szor az als6, majd pedig a felsé kosarat megpakolni (Lasd az Edények behelyezése
cim( fejezetet).

2. Ontse be/szérja be a mosogatdszert (lasd a S6, mosogatdszer és 6blitészer fejezetet).

3. A csatlakozédugdt illessze a konnektorba. A valtakozé aram tapfesziiltsége 220-240 V/50 Hz,
konnektor specifikacio- 10A 250 VAC. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vizellatas be van kapcsolva s
maximalis viznyomas van beallitva.

4. Zarja be a készUlék ajtajat, nyomja meg a fesziiltség jelzé gombot, hogy ki tudja kapcsolni a
készuléket.

5. Nyomja meg a programvalaszté médot, a mosogatéprogramokat a kdvetkezéképpen kell kivalasztani:
Intenziv-> Normal> ECO-> 90 Perc-> Rovid;

A program kivalasztasat kdvetbéen a kijelzén felgyullad a program diédaja. Majd pedig nyomja meg a
Start / Szlinet gombot s a mosogatégep elkezd mosogatni.
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A KESZULEK BEKAPCSOLASA ES A PROGRAM

KIVALASZTASA
Program moédositasa
° ° gﬁc;‘!g Amica afgg”go o in‘
ol S P [e e/
Wi <
o) 0

1. A beallitott és folyamatban lévé mosogatasi ciklust csak akkor lehet médositani, ha csak rovid ideje
kapcsolt be. Ellenkez6 esetben mar lehet hogy kiszabadult az adagolébdl a mosogatészer s a moso-
gatdviz ki lehetett szivattyuzva a készilékbdl. Ha ez igy van, akkor a mosogatdszer adagoldjat utan kell
tolteni (lasd “A mosogatoszer adagoléjanak utantdltése” cimi fejezetet).

2. Nyomja meg a Start/Szlinet gombot, a mosogatogép készenléti allapotban talalhatd, a program-
kivalaszté gombot tartsa benyomva legalabb 3 masodpercen keresztil, hogy meg tudja valtoztatni a
mosogaté program beallitasait (lasd a “Mosogatasi ciklus beinditasa” fejezetet).

FIGYELEM:

& Az ajté kinyitasanal a mosogatégép automatikusan félbeszakitja a mosogatasi ciklust. A
programkijelzé abbahagyja a pulzalast s percenként egy hangjelzés lesz hallhatd, mig csak
az ajté be nem zarul. Az ajté bezarasat kovetéen, 10 masodperc elteltével a készulék folytatja
munkajat. A készulék rendelkezik memoria funkcioval s az aramszulnetet kdvetéen folytatja a
beallitott mosogatasi programot.

A mosasi ciklus befejését kovetéen

A mosogatasi ciklus befejezését kovetéen a mosogatégép egy 8 masodpercig tartd hangjelzést hallat,
majd pedig ledllitja a ciklust. Kapcsolja ki a késziiléket a halézati gombbal, zarja el a vizutanpétlast, s
nyissa ki a mosogatdgép ajtajat. Varjon néhany percet miel6tt elkezdené kiuriteni a mosogatogépet, ne
vegye ki az edényeket és az evéeszkozoket amig forroak s elrepedhetnek. Az edények nagyon szara-
zak lesznek.

® Kapcsolja ki a mosogatégépet

A program akkor fejez6d6tt be, amikor a program diédaja vilagit, de nem pulzal.

1. Kapcsolja ki a készlléket a feszlltség jelz6 gomb megnyomasaval.

2. Zarja el a vizbevezetd csapot!

® Ovatosan nyissa ki az ajtot.

A forré edények igen érzékenyek az Utésre. Ezért is, miel6tt kivenné az edényeket, hagyja 6ket 15
percen keresztil lehdilni.

Nyissa ki a mosogatégép ajtajat, hagyja azt kihajtottan és varjon néhany percig, mig kiveszi az edény-
eket. Ezaltal az edények hlivosebbek és szarazabbak lesznek.

® Edények kivétele a mosogatégépbdl

Az, hogy a mosogatogép beliil nedves, egy normalis jelenség.

Uritse ki az als6 majd pedig a felsé kosarat. Ezaltal megakadalyozza, hogy a felsé kosaron lévé edény-
eken talalhato viz lecsepgjen az alsé kosarban talalhaté edényekre.
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PROGRAMTABLAZAT

Tablazat*:
Program neve Intenziv Normal **ECO 90’ Rovid
H6émérséklet 60°C 55°C 45°C 65°C 40°C
Ez egy
szabvanyos
program, mely
Kbzepesen a kézepesen Révid
szennyezett szennyezett m og;'g a
edények mint edények - Fetiers il
Raszaradt pl. fazekak, mosogatasara A kozepesetrg tasi C'kA"fS
= A ételmara- tanyérok alkalmas, s ez | SZénnyeze az enyhen
S;ennyezodes dékos erésen és poharak a legered- edények szennyezett
tipusa szennyezett | illetve enyhén | ményesebb gyorts’ mo- edeények
edények szennyezett program az soga Ias’zflra szlan?(ara,
serpeny6k ilyen tipusu szolgal. melye Iner‘;n
mosogatasara edényeknél |ger’1y$'n?
szolgal. az aram- és szaritast.
energiafog-
yasztast véve
figyelembe.
Sgennyezett— nagyon sze- [ normas sze- | enyhén sze- | enyhén sze- | enyhén sze-
ség foka nnyezettek | nnyezettség | nnyezettek nnyezettek | nnyezettek
< 5g /229 59 /229 59 /229 279
mgﬁﬂgfggsger (Ajelenti a (Ajelenti a (Ajelenti a (Ajelenti a 20g
yiség “-ben”) “4-ben”) “4-ben”) “-ben”)
Elémosés (50°C) [l Elémosas (45°C) | El6mosogatas Mesoastes Mc()zgggt)és
M t4 ; M té St "
605y Mosoratas ase) Oblites Oblités (50°C)
Oblités Oblités Oblités (65°C) Oblités (65°C) Oblités (55°C)
Oblités Oblités (65°C) Szaritas Szaritas
Oblités (70°C) Széritas
Sreliie
*A program
idc-i{’argma (perc) 165 175 190 90 30
(kapy ogyasztas 1.4 1.1 0.69 1.15 0.7
*Vizfogyasztas (1) 16.5 13 9 11.5 10

*k

Szabvanyos program. Emellett a kutatéintézetek szamara ez egy referenciaprogram. A mérés a
EN 50242 szabvanynak megfelelen tortént.

Ez egy megfelel6 program az atlagosan szennyezett edények mosogatasahoz. S egyben ez a
leghatékonyabb program az aramfogyasztast és vizfogyasztast tekintve egy ilyen tanyérkészlet
szamara.

*  Atablazatban megadott program id6tartama, aramfogyasztasa és vizfogyasztasa laboratoriumi ko-
rilmények kozott lett meghatarozva. A realis adatok bizonyos kisebb foku eltéréseket mutathatnak.
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A mosogatdgép rendszeres tisztitdsa meghosz-
szabbitja a készulék meghibasodas mentes
életciklusat.

A mosogatogép kamrajaban zsir és vizké gyllhet
Ossze. llyen esetben;

- Toltse meg a mosogatdszer adagolojat, ne
tegyen edényeket a mosogatégépbe, valasszon ki
egy magas hémérsékletli programot s inditsa el a
készlléket. Ha az eredmény nem kielégit6, hasz-
naljon specialis, a piacon elérhetd tisztitoszereket.
(A mosogatégépek szamara a mosogatoszerek
gyartdi altal gyartott specialis tisztitoszerek).

A mosogatogép ajtaja tomitésének tisztitasa

Hogy meg tudja tisztitani a mosogatogép ajtaja
tomitésén felgyllemlett szennyez6dést, rendsze-
resen tordlje meg egy nedves kendével.

A mosogatogép tisztitasa

A szlr6ket és a permetezdkarokat legalabb heten-
te egyszer meg kell tisztitani. A tisztitas megkez-
dése el6tt aramtalanitsa a mosogatdgépet és zarja
el a vizbetdltd csapot. A tisztitdshoz ne hasznaljon
kemény anyagokat. Enyhe hatasu tisztitészert és
nedves kend6t hasznaljon a tisztitashoz.

Sziirék

Ellenérizze az ételmaradékokat a durva és finom
sz(rén. Ha ételmaradékokat talal, vegye ki a sz(-
réket s alaposan tisztitsa meg 6ket folyoviz alatt.

| e

1. F6 sz(irg -
2. Durva sz(r6
3. Finom sz(iré / mikrofilter =

-

™
] |
L 3
Vegye ki az also6 kosarat a készulékbdl.
Forditsa el a durva szilrét balra és huzza
felfele.
Vegye ki teljesen a sz(r6 szettet.
Vegye le a finom sz(irét a durva sz(rérél.
Alaposan tisztitsa meg a szlréket folydviz
alatt. Sziikség esetén hasznaljon kefét.
A szlr6ket forditott sorrendben tegye vissza.
A szlr6 szettet tegye a kamraba majd pedig a
durva sz(r6t forditsa el jobbra.

No gkw N=

» Soha ne kapcsolja be a mosogatégépet
szlrék nélkdl.

* A szlir6 nem megfeleld rogzitése csok-
kenti a mosogatas eredményességét.

» A sz(ir6k tisztasaga kulcsfontossagu a
mosogatdgép megfeleld mikddése szem-

pontjabal.

Az ajtodzar tisztitasa

Az ajtézarat és kornyékét minden egyes hasznala-
tot kdvetéen gondosan meg kell tordIni egy enyhe
tisztitdszeres kendével majd pedig szarazra kell
tordlni. Ne 6ntson vizet a zarba. Ne hasznaljon
tisztitdspray-ket mert ezek karosithatjak a zarat és
a benne talalhaté elektromos részeket.

iy
Permetezékarok

Ellendrizze, hogy a permetezékar alsé és fels6
részén talalhato nyilasok nem témdédtek-e el. Ha
eltémaodtek, le kell venni a permetezékarokat s
folydviz alatt meg kell 6ket tisztitani.

Az also permetezdkart felfele huizva, mig a felsé
permetezdkart a csavart balra csavarva lehet
levenni.

A permetezékar felszerelésénél gy6z6djon meg
arrél, hogy a csavar jdl lett-e felerdsitve.

Vizbevezet6 tomlé

A vizbevezet6 tomlében talalhatd sziiré megszri
a vizet, hogy elkerlljuk a szennyezddések
(homok, agyag, rozsda stb.) okozta sérul-
eseket, melyet a vizzel a vizvezetékbdl illetve a
vizrendszerbdl szérvanyosan bearamlo tledékek
okozhatnak; ezzel megakadalyozzuk az elsar-
gulast és a mosogatast kovetd lerakodasokat.
Bizonyos id6k6zonként ellendrizni kell a témld és
a sz(r6 allapotat s szikség esetén meg kell 6ket
tisztitani. Hogy a tomlét meg tudja tisztitani, zarja
el a vizcsapot és vegye le rola a tomlét.  Miutan
kivette a szlrét a tdmléboél, mossa meg folyoviz
alatt. A megtisztitott szlrét tegye vissza a helyére
a tomlében. Szerelje fel a tomlét.
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HIBAKODOK ES TEENDOK MEGHIBASODAS ESETEN

A programvalaszté diédak jelentése:

a) az 6sszes didda ki van kapcsolva — készenléti tzemmadd
b) egy programijelzd diéda allando jelleggel ég — szlnet illetve egy program indulasara var
c) egy programjelzé didéda pulzal — a késziilék miikodik

d) Gyors pulzalas - hiba (lasd az alabbi tablazatot)

HIBAKOD

HIBA LEIRASA

TEENDOK

A révid mosogatéprogram
kijelz6je gyorsan pulzal.

Hosszabb ideig tart a
vizfeltoltés.

A vizcsap el van zarva, a vizbedmld
nyilas el lett tdmve, illetve a vizny-
omas tul alacsony.

Az ECO program kijelzéje
gyorsan villog

Tulcsordulas.

A mosogatdgép eleme szivarog.

A 90 perc és a Rovid program
kijelzéje gyorsan villog

A szlikséges hémérséklet
nem lett elérve.

A fitéelem meghibasodasa.

Ha az egyik jelz6fény ég s a Start/Sziinet

jelzéfénye pulzal

A mosogatogép ajtaja nyitva maradt, zarja be
az ajtot.

Ha a program nem akar elindulni

» Ellendrizze, hogy a csatlakoz6dug6 a konnek-

torba van-e helyezve.

Ellendrizze a belsé rendszer biztositékait.

Ellenérizze, hogy a vizcsap ki van-e nyitva.

Ellendrizze, hogy az ajté be van-e zarva.

Ellendrizze, hogy a mosogatégép az On/Off

kapcsolo altal lett-e kikapcsolva.

» Ellendrizze, hogy a vizbevezetd sziir és a
mosogatégép belsd szliréi tisztak-e.

.
.
.
.

Ha a jelz6fények nem aludnak ki a mosogatas

befejeztével

*  Nem lett megnyomva az On/Off kapcsolé.

* Ha a mosogatoszer adagoldban mosogatoszer
maradt

* Nedves adagoldba lett betdltve a mosogatosz-
er.

Ha a program befejeztével a mosogatégépben

viz talalhato

*  Avizelvezetd csé eltomddott illetve dsszecsa-
varodott .

*  Asz(rék eldugultak.

»  Aprogram még nem fejez6détt be.

Ha a mosogatogép leall a mosogatas kézben
* Aramhiany lépett fel.

* Vizhiany lépett fel.

*  Aprogram készenléti izemmodban lehet.

Ha mosogatas kézben razkédasok és lit-
kozések zaja hallatszik

» Az edények nem megfeleléen lettek berakva.
* Apermetezdkart akadalyoztatjak az edények.

Ha az edényeken ételmaradékok talalhatéak

* Az edények nem megfeleléen lettek berakva,
a viz nem jut el mindenhova.

»  Akosar tul van terhelve.

* Az edények egymasnak déltek.

»  Tul kis mennyiségli mosogatdszer lett
hozzaadva.

*  Nem megfeleld, tul finom mosogatasi program
lett kivalasztva.

* A permetez6kar ételmaradékokkal van tele.

*  Asz(rék eldugultak.

*  Aszirék nem megfeleléen lettek felszerelve.

» Eldugult az Urit6 szivattyu.

Ha fehér foltok jelentek meg az edényeken
« Tul kis mennyiségli mosogatoszer lett
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GYAKORLATI TANACSOK ES HASZNOS INFORMACIOK

hozzaadva.

* Az Oblitészer hozzaadas tul alacsony fokra lett
beallitva.

* Aviz keménysége ellenére nem hasznal
megfeleld vizlagyitd sot.

e Avizlagyité rendszer tul alacsony fokozatra
van beallitva.

* Ao adagol6 fedele nincs rendesen bezarva.

Ha az edények nem szaradnak

« Egy olyan program lett kivalasztva, ahol nincs
szaritasi funkcio.

» Alagyitészer tul alacsony adagra van bedllitva

* Az edények tul gyorsan lettek kivéve a
mosogatégépbdl.

Ha az edényeken rozsdafoltok jelennek meg
* Arozsdamentes acéledények min&sége tul

alacsony.
»  Tul sok so taldlhaté az éblitévizben.
* Ao adagolo fedele nincs rendesen bezarva.
*  Tul sok so lett kiontve a mosogatégép kam-
rajaban a s6 adagolé megtoltése kdzben.
* Akészulék nem megfeleléen foldelt.

Ha a problémat nem sikeriilt megoldani illetve
a fentiekben meg nem jel6lt hiba Iépne fel,
kérjlik, Iépjen kapcsolatba a Szervizk6zpon-
tunkkal.

A gyarté nyilatkozata
A gyarto kijelenti, hogy a termék megfelel a kbvetkez6 eurdpai direktivak ko-

vetelményeinek:

- kisfeszultségu iranyelv 2014/35/UE,
- elektromagneses kompatibilitas iranyelv 2014/30/UE,
- kdrnyezetbarat tervezésrol sz6l6 eurdpai iranyelv 2009/125/EC,

- irdnyelv RoHS 2011/65/UE,

Ezért is a készilék el lett latva a C € szimbolummal valamint ki lett hozza adva
egy megfeleléségi nyilatkozat, amit a piacot felligyelé hatésagok rendelkezé-

sére bocsatottunk.
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TERMEKADATLAP

A termékadatlap a 1059/2010/EU felhatalmazason alapulé bizottsagi rendeletnek és a 1016/2010/EU
bizottsagi rendeletnek megfeleléen lett kiadva.

A gyarto neve / védjegye Amica
Tipus 2WNI 415 WG | MV 425AW
Névleges kapacitas 9
Energiahatékonysagi osztaly’ A++
Eves aramfogyasztas kWh (AE,) (280 ciklus ) 197
Aramfogyasztas szabvanyos kevert ciklusban (E,) (kWh ciklusonkent) 0,69
Aramfogyasztas kikapcsolt allapotban (P,) [W] 0,45
Aramfogyasztas készenléti izemmaddban (P) W] 0,49
Eves vizfogyasztas (AW, ( 280 ciklus )® 2520
Szaritasi hatékonysag osztaly (I,)* A
Szabvanyos program® ECO
Egy szabvanyos program ciklusanak id6tartama [perc] 190

Készenléti izemmaod idétartama (T,) [perc] -
Zajszint [dB (A) re1 pW] 49

Beépitésre szant készlilék -

Magassag [mm] 845
Magassag (munkalap nélkul) [mm] 815
Szélesség [mm] 448

Mélység [mm] 600
Tapfesziltség/frekvencia 230V /~50Hz/10A
A bedmld viz nyomasa 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Teljes teljesitmény [W] 1930
Fltéelem teljesitménye [W] 1800
Tisztitoszivattyu teljesitménye [W] 98

Urité szivattyu teljesitménye [W] 30

Védelem [A] 10

Netto suly [kg] 33

" A+++ -t6l (legmagasabb energiahatékonysagi osztaly) D-ig (legalacsonyabb energia-hatékonysagi osztaly)

2 Eves aramfogyasztas »X« kWh 280 szabvanyos mosogatasi ciklus alapjan, hideg viz felnasznalasaval és alacsony
redlis aramfogyasztasnal. Arealis aramfogyasztas a keszllék hasznalatanak modjatol fligg.

Eves vizfogyasztas »X« liter 280 szabvanyos mosogatasi ciklus alapjan. A redlis vizfogyasztas a késziilek hasznala-

tanak modjatol fligg.

Energiahatékonysagi osztaly »X« a G-tél (legalacsonyabb energiahatékonysag) A-ig (legmagasabb energiahate-

konysag) te;jedo tartomanyban.

Ez egy megfelel program az atlagosan szennyezett tanyérkészlet mosogatasahoz. S ez egyben a leghatékonyabb

program az ilyen tipusu tanyérkészlet mosogatasahoz a teljes aramfogyasztast és vizfogyasztast tekintve.

3]

4

5

Az aktualis verzidban, a leszallitas pillanataban a késziilék a kévetkezé eurdpai szabvanyoknak és iranyelveknek felel

meg:
-LVD 2814/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Ezeket az értékeket a szabva’nKok altal meghatarozott munkafeltételek mellett mértiik.

Ezek az értékek jelentés mértékben kiildnbozhetnek az edények mennyiségétdl és szennyezettségi fokatodl, a viz
keménységétdl, a mosogatoszer mennniségétél stb. fliggben.

A jelen hasznalati utasitast az Eurdpai Unid szabvanyainak és jogszabalyainak megfelelen készitettik el.

A gyarto fenntartja maganak a jogot a szerkezeti és miiszaki adatok médositasara.
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