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SPOŠTOVANI KUPEC,

Plošča je pojem izjemne enostavnosti uporabe in visoke učinkovitost. Ko enkrat preberete 
navodila, delo s ploščo ne bo problem.

Vsaka plošča, ki zapusti proizvodni obrat, je pred pakiranjem na kontrolnih mestih temeljito 
preverjena z vidika varnosti in funkcionalnosti.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
Zagotavljanje usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo ščitilo pred neustrezno uporabo.

Navodilo je treba shraniti in hraniti tako, da ga boste imeli vedno pri roki.
Skrbno upoštevajte navodila za uporabo, da preprečite kakršnokoli nezgodo.

Pozor!
Napravo začnite uporabljati šele, ko preberete ta navodila in jih popolnoma razumete.

Napravo se sme uporabljati le za namene, za katere je bila konstruirana. Kakršne 
koli druge vrste uporabe (npr. ogrevanje prostorov) veljajo za neustrezne in nevarne.

Proizvajalec si pridržuje pravico uvedbe sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje 
naprave.

Priklop plošče na bombo s plinom PROPAN - BUTAN ali na obstoječo 
napeljavo lahko opravi izključno ustrezno pooblaščeni inštalater ob 
upoštevanju vseh varnostnih predpisov.

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih 
direktiv:

●	 nizkonapetostne direktive 2014/35/EC, 
●	 direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EC, 
●	 direktive 2009/142/EC
●	 direktive o okoljsko primerni zasnovi   2009/125/EC,

in zato je bil izdelek označen  ter je bila zanj izstavljena izjava o skladnosti , ki se jo predložuje 
organom za nadzor trga.
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NAVODILA V ZVEZI Z VARNOSTJO UPORABE 

Opozorilo.Naprava in dostopni deli le-te postanejo 
tekom uporabe vroči. Posebna pozornost mora biti 
namenjena možnosti dotika grelnih elementov. Otro-
ci, mlajši od 8 let, se morajo nahajati daleč stran od 
štedilnika, če niso pod stalnim nadzorom.
To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in 
več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali 
duševnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem 
izkušenj in znanj, če se ta uporaba odvija pod nad-
zorom odgovorne osebe ali skladno z navodilom za 
uporabo naprave, če za to poskrbi oseba, odgovor-
na za varnost teh oseb. Bodite posebej pozorni na 
otroke, da se ne bodo igrali z napravo.  Čiščenja in 
vzdrževalnih opravil ne smejo opravljati otroci, če 
niso pod nadzorom.
Opozorilo. Segrevanje masti in olja na kuhinjski plo-
šči brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči 
požar.
NIKOLI ne skušajte gasiti ognja z vodo; izklopite 
napravo in nato prekrijte plamen npr. s pokrovko ali 
negorljivo odejo.
Opozorilo. Nevarnost požara: ne postavljajte stvari 
na kuhalno površino.
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NAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UPORABE 

Naprave ne sme upravljati z uporabo zunanje ure ali 
neodvisnega sistema daljinskega upravljanja. 
Za čiščenje plošče se ne sme uporabljajti opreme za 
čiščenje s paro.
Opozorilo. Proces kuhanja mora biti nadzorovan. Krajši 
proces kuhanja mora biti ves čas nadzorovan.
Opozorilo. Uporabljajte le prekrivne elemente, ki sprojekti-
rani s strani proizvajalca naprave oziroma takšnih, za katere 
proizvajalec v navodilih za uporabo potrdi, da so primerni. 
Uporaba neprimernih prekrivnih elementov lahko povzroči 
nesrečo.

•	 Ta naprava mora biti instalirana skladno z veljavnimi predpisi in se jo sme uporabljati le 
v dobro zračenih prostorih. Pred instaliranjem in začetkom uporabe se je treba seznaniti 
z navodili za uporabo.

•	 Bodite posebej pozorni na otroke, da se ne bodo igrali z napravo.
•	 	Opekline pri otroku lahko še zlasti povzročijo površinski gorilniki, rešetke, na štedilniku 

postavljene posode z vročo tekočino.
•	 Treba je paziti, da se električni priključni vod mehanizirane opreme, ne bo dotikal vročih 

delov plošče. 
•	 Vtič napajalnega voda mora biti po vgradnji plošče dostopen.
•	 Ne sme se nameščati plošče v bližini hladilnih naprav.
•	 Tekom cvrtja na grelni plošči ne puščajte štedilnika brez nadzora. Olja in maščobe se 

lahko zaradi pregretja vnamejo.
•	 Pazite na to, kdaj tekočina zavre, da ne zalije gorilnika.             
•	 Če se plošča poškoduje, se ga sme znova uporabljati šele potem, ko napako odpravi 

kvalificirani strokovnjak.
•	 Ne odpirajte čepne pipe na plinskem priključku ali ventila na jeklenki, dokler se ne 

prepričate, da so vse čepne pipe zaprte.
•	 Ne dovolite, da bi prihajalo do zalitja gorilnikov in onesnažitve le-teh. Nečistoče očistiti in 

osušiti takoj po ohladitvi.
•	 Ne dovoljeno postavljati posod neposredno na gorilnike.
•	 Na rešetko nad enim gorilnikom ne postavljajte posod s težo večjo od 5 kg, skupna teža 

posod postavljenih na dveh rešetkah ne sme presegati 25 kg. Ni dovoljeno postavljati 
ene posode na dva gorilnika hkrati.

•	 Ne udarjati ob zasučne gumbe in gorilnike.
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VARNOSTNA NAVODILA 

•	 Prepovedano je izvajati  predelave in popravila štedilnika osebam, ki niso ustrezno poklicno 
usposobljene.

•	 Prepovedano je odpreti plinsko pipo dokler nimate v rokah prižgano vžigalico ali pripomoček 
za prižig plina. 

•	 Prepovedano je ugašati plamen s pihanjem.
•	 Prepovedano je samovoljno prilagojevanje štedilnika na drugo vrsto plina, prestavljanje 

štedilnika na drugo mesto ter uvajanje sprememb v električno napeljavo. Take spremembe 
sme izvajati le pooblaščeni inštalater.

•	 Ne dopuščajte dostopanja k štedilniku otrok ter oseb, neseznanjenih z navodilom za 
uporabo.

•	 V PRIMERU SUMA, DA UHAJA PLIN, SE NE SME:
	 prižigati vžigalic, kaditi cigaret, vklapljati ali izklapljati električne sprejemnike (zvonca ali 

stikala osvetlitve) ter uporabljati  druge električne ali mehanske naprave, ki povzročajo 
nastajanje električnih ali udarnih isker. V takem primeru je treba takoj zapreti ventil na 
jeklenki s plinom ali zaporni ventil na plinski dovodni cevi ter prezračiti prostor, nato pa 
poklicati osebo, pooblaščeno za odpravo  vzroka nastalega stanja.

•	 V vsaki situaciji, ki jo povzroči tehnična napaka, je treba brezpogojno odklopiti električno 
napajanje plošča (ob upoštevanju zgornjega načela) ter prijaviti potrebo odprave napake.

•	 Na plinsko napeljavo se ne sme priklapljati nobenih antenskih vodov, npr. radijskih 
sprejemnikov.

•	 V primeru vžiga plina, uhajajočega  iz netesne napeljave, je treba takoj prekiniti dovod 
plina z zaprtjem zapornega ventila.

•	 V primeru vžiga plina, uhajajočega iz netesnega ventila plinske jeklenke, je treba: na 
jeklenko vreči mokro odejo, da se jeklenka ohladi, ter zapreti ventil na jeklenki. Po 
ohladitvi je treba jeklenko odnesti na odprt prostor. Prepovedano je ponovno uporabljati 
poškodovano jeklenko.

•	 V primeru nekajdnevne prekinitve uporabe štedilnika je treba zapreti glavni ventil na 
plinski napeljavi, v primeru uporabe plinske jeklenke pa je treba ventil le-te zapreti po 
vsakokratni uporabi.

•	 Pozor! Če je neodklopljivi napajalni kabel poškodovan, ga sme, v izogib nevarnosti, 
zamenjati le proizvajalec ali ustrezni specializirani servis ali ustrezno usposobljena oseba. 

•	 Uporaba naprave za kuhanje in peko povzroča oddajanje toplote in vlage v prostoru, v 
katerem je naprava nameščena. Prepričajte se, da je kuhinjski prostor dobro zračen; treba 
je imeti odprte naravne ventilacijske odprtine ali vgraditi sredstva mehanske ventilacije 
(napa z mehansko ventilacijo).

•	 Dolgotrajna intenzivna uporaba naprave lahko zahteva dodatno zračenje, na primer 
odprtje okna ali povečanje učinkovitosti ventilacije, npr. povečanje učinkovitosti mehanske 
ventilacije, če je vgrajena.
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KAKO VARČEVATI Z ENERGIJO

Kdor uporablja energijo na 
odgovoren način, ne samo 
pozitivno prispeva k stanju 
proračuna gospodinjstva, 
pač pa tudi ravna nepos-
redno v korist naravnega 
okolja. Zato pomagajmo, 

varčujmo z električno energijo! A to dosega-
mo na naslednji način:
•	 Uporaba pravilnih posod za kuhanje.
•	 	Posoda za kuhanje nikoli ne sme biti 

manjša od krone plamena iz gorilnika.
•	 	Treba je pokrivati posode s pokrovkami.
•	 Skrb za čistočo gorilnikov, rešetke in 

plošče pod gorilnikom.
•	 	Onesnaženost ovira prenos toplote - moč-

no ožgano nečistočo je pogosto možno 
odstraniti edinole s sredstvi, ki so zelo 
obremenjujoča za okolje.

•	 	Posebno pozornost je treba namenjati 
prehodnosti plamenskih odprtin na 
podpokrovnih obročih ter odprtinam šob 
gorilnikov.

•	 Ogibanje nepotrebnemu „kukanju pod 
pokrovko ”.

•	 Nepostavitev plošče v neposredno 
bližino hladilnika/zamrzovalnika. 
Poraba energije se zaradi tega po nepo-
trebnem poveča.
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Naprava za čas celotne-
ga transporta zaščitena z 
embalažo. Po razpakiranju 
naprave Vas prosimo, da 
elemente embalaže odstra-
nite na okolju prijazen način. 

Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so 
okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, 
kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske 
vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri 
razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

ROZPAKIRANJE UMIK IZ UPORABE

Ta naprava je označena 
skladno z evropsko direktivo 
2012/19/UE in poljskim zako-
nom o odpadni električni in 
elektronski opremi s prečrtanim 
zabojnikom za odpadke.

Taka oznaka obvešča, da se 
zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati 
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. 
Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, spe-
cializiranemu za zbiranje odpadne električne 
in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v 
tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občin-
ske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča 
sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno 
in elektronsko opremo pomaga preprečiti 
zdravju ljudi in stanju naravnega okolja 
škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti 
v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega 
skladiščenja in predelave take opreme. 
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OPIS IZDELKA

Plinska plošča 

1,2,3,4 – površinski gorilniki
5 – zasučni gumbi gorilnikov z akti   vator-
jem iskrnika
6 – rešetke za pod posode

TEHNIČNI PODATKI

-	 višina                            105     mm
-	 globina                          520     mm
-	 širina                             590     mm
-	 teža štedilnika              11,8     kg

Plošča je opremljena z gorilniki:
	 1  -  WOK gorilnik, toplotna obremenitev  	       -  *4.1* - 2,8 kW / *4.11* - 3,5 kW
	 2  -  veliki gorilnik, toplotna obremenitev  	       -  2,8 kW 
	 3  -  srednji gorilniki, toplotna obremenitev      -  1,8 kW
	 4  -  mali gorilnik, toplotna obremenitev  	         -  1,0 kW

Plošča je opremljena s cevnim priključkom  	 -  G 1/2˝

(*) Oznaka koloristike plošče: W-bela, B-črna

Kategorija naprave	 HU II2HS3B/P	
				    BG,HR II2H3B/P 
				    SI II2H3+

1
2

3 4

6

5
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INSTALACIJA

Spodnja navodila so namenjena za kvalificiranega specialista, ki bo instaliral napravo. Na-
men teh navodil je, da se omogoči kar se da visoko strokovno izvedbo opravil, povezanih z 
instalacijo in vzdrževanjem naprave.

       Namestitev plošče
•	 Prostor, v katerega nameravamo postaviti štedilnik, mora biti suh in zračen in mora imeti 

pravilno delujočo ventilacijo, skladno z obvezujočimi tehničnimi predpisi. 

•	 Prostor mora biti opremljen z ventilacijskim sistemom, ki odvaja navzven izgorine, 
nastajajoče med zgorevanjem plina. Ta sistem mora imeti ventilacijsko rešetko ali napo. 
Napo je treba montirati skladno z navodili v k njej priloženih navodilih za montažo.

•	 Prostor mora tudi omogočati dotok zraka, ki je potreben za pravilno izgorevanje plina. 
Dovajanje zraka ne sme biti manjše od 2m3/h na 1 kW moči gorilnikov. Zrak se lahko dovaja 
z direktnim tokom prek kanala prečnega prereza min. 100cm2, ali posredno iz sosednjih 
prostorov, ki so opremljeni s prezračevalnimi kanali, speljanimi navzven.

•	 Pred instaliranjem naprave se prepričajte, da so krajevni pogoji distribucije (vrsta 
in tlak plina) in nastavitve naprave ustrezni.

•	 Pogoji nastavitve te naprave so navedeni na nazivni ploščici.
•	 Ta naprava ni priklopljena na vode, odvajajoče izgorine. Treba jo je namestiti in 

priklopiti skladno z veljavnimi instalacijskimi predpisi. Še zlasti je treba vzeti v obzir 
zahteve glede prezračevanja.
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INSTALACIJA

Instaliranje plinskih plošč 

*Odvisno od modela 
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INSTALACIJA

•	 pripraviti prostor (odprtino) v pohištvenem pultu skladno z montažno skico, 
•	 priklopiti ploščo na plinsko in električno omrežje skladno z navodilom  za uporabo štedilnika,
•	 rahlo priviti držaje s spodnje strani plošče.,
•	 očistiti pult prahu, vstaviti ploščo v odprtino in jo močno pritisniti na pult,
•	 namestiti pritrjevalne držaje (sl.) pravokotno na rob plošče, rahlo priviti do konca,
•	 po montaži plošče v pult je treba preveriti njeno delovanje, še zlasti delovanje varoval 

proti iztekanju in vžigalnik.

1 - Pult
2 - Vijak
3 - Montažni nosilec
4 - Plošča
5 - Pečat

49
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Električni štedilnik ima za stalno povezan napajalni kabel z varnostnim stikalom in je lahko 
priklopljen le na gnezdo 230V~50 Hz z varnostnim zatičem.
Električni tokokrog, ki napaja vtičnico, mora biti zaščiten z varovalko 16A.

5 4

321
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INSTALACIJA

Navodila za inštalaterja
Inštalater mora:

•	 Imeti plinska dovoljenja
•	 Seznaniti se z informacijami, nahajajo-

čimi se na nazivni ploščici štedilnika in 
na informacijski nalepki, o vrsti plina, na 
katero je aparat prilagojen. Te informacije 
primerjati s pogoji dobave plina do mesta 
instalacije štedilnika.

•	 Preveriti
	 - učinkovitost prezračevanja, tj. izmenja-

ve zraka v prostorih,
	 - tesnost povezav plinske armature,
	 - učinkovitost delovanja vseh funkcio-

nalnih elementov,
•	 Za pravilno delovanje vžigalnikov in 

za zaščito pred uhajanjem je treba, 
ustrezno nastaviti plinske zasučne gumbe 
z uporabo priloženih podložk, 

	   - preveriti delovanje vžigalnikov in zaš-
čite pred uhajanjem,

	   - v primeru nepravilnega delovanja 
je treba sneti zasučni gumb, izvesti 
ponastavitev z vstavitvijo podložke 
(podložk) na steblič ventila,

	   - po opravljeni ponastavitvi je treba 
sistem zavarovati z zatisno podložko 
in namestiti zasučni gumb.

•	 Izdati uporabniku potrdilo  o priklopu 
plinske plošče in ga seznaniti s pravili 
uporabe.

POZOR! 

Priklop plošče na bombo s tekočim 
plinom ali na obstoječo napeljavo 
sme opraviti izključno pooblaščeni 
inštalater skladno z vsemi varno-
stnimi predpisi.

Plošča je opremljena z navojnim cevnim 
priključkom premera G 1/2”, namenjenim za 
priklop na plinsko napeljavo. Pri različici na 
tekoči plin (propan-butan) se na priključek 
privije končnica za gibko cev ∅ 8 x 1 mm. 
Vod, po katerem se dovaja plin, se ne sme 
dotikati kovinskih elementov varovalnega 
okrova.

BITI POZOREN: na stanje tesnosti 
povezav.

Po zaključki instalacije plošče je 
treba preveriti tesnost vseh pove-
zav in priključkov, npr. z uporabo 
milnice.
Za preverjanje tesnosti se ne sme 
uporabljati ognja.

Prosimo, da se natančno seznanite 
z vsebino navodila za uporabo in 
da ravnate skladno z v njem vse-
bovanimi navodili.

POZOR! 	

Opravka imamo s plinom. Plošča se 
mora priklopiti na plinsko napeljavo 
za tako vrsto plina, za katero je bil 
tovarniško prilagojen.
Ploščo sme priklopiti izključno 
inštalater z ustreznimi pooblastili. 
Informacija o vrsti plina, na katerega 
je tovarniško prilagojen štedilnik, se 
nahaja na nazivni ploščici.

Pozor!
Če se tekom uporabe naprave 
pojavi nujnost menjave reduktorja, 
mora imeti štedilnik opravljen teh-
nični pregled, ki zajama tudi plinske 
ventile in delovanje varovala pred 
uhajanjem plina.
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POZOR! 	
Plošče, ki jih je dostavil proizvajalec, so opre-
mljene z gorilniki, tovarniško prilagojenimi 
na plin, ki je naveden na nazivni ploščici in v 
garancijskem listu.
Nazivna ploščica se nahaja na spodnji stra-
ni spodnjega okrova in informira o tem, za 
kakšno vrsto plina je namenjen štedilnik.
Za prilagoditev plošče na koriščenje druge 
vrste plina, je treba izvesti: 
• menjavo šob (glej tabelo),
• nastavitev zmanjšanega pretoka prek 
ventila.

Prilagoditev plošče za določeno 
vrsto plina

Ta opravilo sme izvesti le ustrezno poobla-
ščeni inštalater.

Če se plin, s katerim naj bi se napajal štedil-
nik, razlikuje od plina, za katerega je prila-
gojen štedilnik v tovarniški različici, tj. G 20 
20 mbar, je treba zamenjati šobe gorilnika in 
ponastaviti plamen.

INSTALACIJA
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Menjava šobe gorilnika - odviti šobo s pomočjo posebnega 
obročnega ključa 7 in jo zamenjati z novo, ustrezajočo vrsti plina 
(glej tabelo zgoraj).

Po opravljeni prilagoditvi je treba nanesti nalepko z opisom vrste plina, za 
katerega je prilagojena plošča.

Gorilniki Plamen
Sprememba prilagojenosti 
plošče z utekočinjenega 
plina na zemeljski plin

Po
vr

ši
ns

ki
 g

or
iln

ik
i Polni 

plamen
Šobo gorilnika zamenjati z 
ustrezno iz tabele šob

Varčni 
plamen 

Rahlo odvijte regulacijski vijak in 
prilagodite velikost plamena

Sprememba prilagojenosti 
plošče z zemeljskega plina 
na utekočinjeni plin
Šobo gorilnika zamenjati z 
ustrezno iz tabele šob

Regulacijski vijak rahlo uviti, 
preveriti velikost in stabilnost 
plamena.

 Nastavitev zmanjšanega pretoka prek ventilov.

INSTALACIJA

Vrsta plina Šoba gorilnika /premer
mali srednji veliki vok

G20 2H 20 mbar
G20 2H 25 mbar

0.72 0.98 1.17 0,55 + 2 x 0,75

G30 3B/P 30 mbar 0.52 0.67 0.83 0,37+ 2 x 0,55

Gorilnik tipa SOMIPRESS. (po označbi „SOMIPRESS.” na telesu gorilnika)
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Nastavitev ventilov

Nastavitev ventilov je treba opraviti pri priž-
ganem gorilniku v položaju „varčni plamen”. 

Za preveritev plamena je treba prižgati 
gorilnik in ga pustiti goreti približno 10 minut 
s polnim plamenom, nato zasukati gumb 
ventila na varčni plamen. Plamen ne sme 
niti ugasniti, niti preskočiti na šobo. Če pa do 
tega pride, je treba ponovno nastaviti ventile.

Za prestavitev naprave v ci l ju 
prilagoditve le-te na plin, ki se 
razlikuje od plina, navedenega s 
strani poizvajalca na nazivni ploščici 
štedilnika, ali za odločitev za nakup 
štedilnika na vrsto plina, ki se razlikuje 
od plina na razpolago v stanovanju, je 
odgovoren sam uporabnik, ki v zvezi 
s tem angažira inštalaterja.

Pri ventilih COPRECI je treba sneti zasuč-
ne gumbe in z izvijačem nastaviti velikost 
varčnega plamena.

INSTALACIJA



 17

UPORABA 

Vešča uporaba, izbor ustreznih uporabnih 
parametrov in posod omogočajo realizacijo 
znatnih prihrankov energije. 
Prihranki energije znašajo:
•	 do 60%, z ustreznim izborom posode,
•	 do 60%, z ustrezno uporabo naprave v 

smislu ustreznega reguliranja plamena 
tekom kuhe.

Ti prihranki so pogojeni z vzdrževanjem 
gorilnikov (zlasti plamenskih odprtin in šob) 
v stalno čistem stanju.

Treba je paziti na to, da bo premer dna posode 
vedno večji od krone plamena gorilnika, sama 
posoda pa bo pokrita s pokrovko.Priporočljivo 
je, da bi bil premer posode približno 2,5- do 
3-krat večji od premera gorilnika, t.j. za:
•	 malega, posoda premera od 100 do
•	 	140 mm,
•	 rednji gorilnik - posoda s premerom 140-

220 mm,
•	 velikega, posoda s premerom od 200 do
•	 	240 mm
•	 t.i. VOK, posoda premera od 220 do 

260 mm
•	 Višina lonca ne bi smela presegati 

premera le-tega

Pokrov posode:

Pokrov na loncu preprečuje uhajanje toplote, 
s čemer skrajšuje čas gretja.

Izbor posode

Na kuhalni plošči, ne uporabljajte 
posodo, da razširi čez robove.

Uporaba površinskih gorilnikov

Položaj
„gorilnik izklopljen”

Zasučni gumbi za upravljanje z gorilniki

Položaj
"veliki plamen"

Položaj
„varčni plamen”

         SLABO                     DOBRO

Zasučni gumbi za upravljanje z gorilniki »Zs«

1
2

3
45

9
8

7
6

Položaj
„gorilnik izklopljen”

Položaj
"veliki plamen"

Položaj
„varčni plamen”
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UPORABA 

Uporaba plošče, opremljene z vžigalnikom 
v zasučnem gumbu (oznakae „Zp”)

•	 rahlo do konca vtisniti zasučni gumb 
ventila izbranega gorilnika in ga zasukati 
v levo v položaj "veliki plamen" 

•	 držite gumb pritisnjen do vžiga plina
•	 po vžigu plamena gorilnika sprostiti pri-

tisk na gumb in nastaviti želeno velikost 
plamena.

U p o r a b a  p l o š č e ,  o p r e m l j e n e  s 
protiiztočnim varovalom  (oznaka „Zt”)

V modelih plošč s površinskimi 
gorilniki, opremljenimi z varovali pred 
uhajanjem plina, je treba prižiganje 
opraviti tako, da zasučni gumb rahlo 
pritisnete do konca in ga držite 
pritisnjenega približno 10 sekund 
v položaju "veliki plamen" , da se 
aktivira varovalo.

V primeru, da poskus ne uspe, 
ponoviti zgornje opravilo.

Varovalo proti iztekanju povzroči 
prekinitev dovajanja plina v primeru 
ugasnitve plamena v do okoli 60 
sekundah.

Pritok plina v površinske gorilnike 
se odpira in regulira s pipami s 
protiiztočnim varovalom (različica 
Zt).

Varovalo, ki ščiti 
pred uhajanjem 
plina

Iskrni vžigal-
nik
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Izbor plamena

Pravilno nastavljeni gorilniki oddajajo plamen 
svetlo modre barve z izrazito notranjo 
obliko stožca. Velikost plamena je odvisna 
od izbranega položaja zasučnega gumba 
gorilnika.
•	 veliki plamen
•	 majhni plamen (imenovani "varčen")
•	 ugasnjeni gorilnik (zaprt pretok plina)

Na primeru uporabe gorilnika je prikazana 
pravilna uporaba v pogledu izbora plamena.
Pravilni način kuhe je tak, da se najprej 
nastavi gorilnik v položaj ,,veliki plamen 
’’ -  da jed zavre, nakar se prestavi v položaj 
,,mali plamen  ’’(varčni)  za vzdrževanje 
procesa kuhanja. Po potrebi je možno 
nastaviti poljubno velikost plamena.

Prepovedano je skušati nastavljati 
plamen z izborom položaja gumba 
med položajem gorilnik ugasnjen l 
in položajem veliki plamen .

UPORABA 

                 SLABO              DOBRO

Izbor plamena „Zs”

Pravilno nastavljeni gorilniki oddajajo plamen 
svetlo modre barve z izrazito notranjo 
obliko stožca. Velikost plamena je odvisna 
od izbranega položaja zasučnega gumba 
gorilnika.
•	 veliki plamen
•	 majhni plamen (imenovani "varčen")
•	 ugasnjeni gorilnik (zaprt pretok plina)

Na primeru uporabe gorilnika je prikazana 
pravilna uporaba v pogledu izbora plamena.
Pravilni način kuhe je tak, da se najprej 
nastavi gorilnik v položaj ,,veliki plamen 
’’ -  da jed zavre, nakar se prestavi v položaj 
,,mali plamen  ’’(varčni)  za vzdrževanje 
procesa kuhanja. Po potrebi je možno 
nastaviti poljubno velikost plamena.

Glede na potrebe je možno posto-
pno prilagajati velikost plamena 
z obračanjem levo ali desno. Z 
vsakim skokom plamena se bo 
plamen nekoliko povečal, odvisno 
od smeri vrtenja. 

1
2

3
45

9
8

7
6
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UPORABA 

Ravnanje v situacijah nevarnosti iztekanja negorečega plina

1 	 plinska napeljava
2 	 ventil, ki prekinja plinsko napeljavo
A 	ventil ,,vklopljen”
B ventil ,,izklopljen”

V vsaki situaciji nevarnosti je treba

•	 izklopiti gorilnike
•	 izklopiti ventil, ki prekinja plinsko napeljavo
•	 prevetriti prostor, v katerem se nahaja štedilnik
•	 prijaviti potrebo popravila servisu ali plinskemu inštalaterju z ustreznimi dovoljenji
•	 izklopiti plinsko ploščo za čas, dokler aparat ni spet brezhiben.

Nekatere enostavne napake v delovanju lahko odpravi sam uporabnik tako, da ravna 
skladno s priporočili v navodilu.

POVRŠINSKI GORILNIK se ne prižiga, čuti se sproščajoči se plin 
•	 treba je zapreti ventile gorilnikov
•	 zapreti ventil, ki prekinja napeljavo do štedilnika
•	 prevetriti prostor
•	 izvleči gorilnik
•	 očistiti in prepihati plamenske odprtine
•	 namestiti nazaj gorilnik
•	 ponovno poskusiti prižgati gorilnik

NE GORI? PRIJAVI POTREBO POPRAVILA!

1

2
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Skrb uporabnika za tekoče vzdrževanje ploš-
če v čistem stanju in za ustrezno konservacijo 
le-te pomembno vpliva na dolžino njenega 
brezhibnega delovanja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Pred začetkom čiščenjem ali 
drugih vzdrževalnih opravil je 
vedno treba prej napravo odklopiti 
od električnega omrežja, bodisi z 
glavnim stikalom ali z izvlečenjem 
napajalnega voda iz vtičnice. S 
čiščenjem se sme začeti šele po 
ohladitvi plošče. Ni dovoljeno 
uporabljati ostrih pripomočkov 
za čiščenje.
Za čiščenje se ne sme uporabljati 
opreme za čiščenje s paro.

	   Površinski gorilniki, rešetke plošče

•	 V primeru onesnaženosti gorilnikov in 
rešetke, je treba te elemente opreme 
štedilnika odstraniti in jih umiti v topli vodi 
z dodatkom sredstva za odstranjevanje 
maščobe in umazanije. Nato obrisati do 
sehega. Po odstranitvi rešetke temeljito 
umiti podgorilniško ploščo in obrisati z 
mehko krpo do suhega. Zlasti je treba 
skrbeti za čistost podpokrovnih plamen-
skih odprtin obročev - glej sliko spodaj. 
Prečistiti odprtine šob gorilnikov, v ta 
namen uporabite tanko bakreno žico. Ne 
sme se uporabljati jeklene žice, povrtavati 
odprtine.

Elementi gorilnika morajo vedno 
biti suhi. Vodni delci lahko zavirajo 
iztekanje plina in povzročajo slabo 
gorenje gorilnika.

Prepričajte se, da so deli gorilnika 
pravilno nazaj zloženi po končanem 
čiščenju.

PRAVILNO

NEPRAVILNO

Poleg opravil s ciljem tekočega vzdrževanja 
plošče v čistem stanju je treba:

•	 izvajati periodične kontrole delovanja 
krmilnih elementov in delovnih sklopov 
plošče. Po poteku garancije je treba vsaj 
enkrat na dve leti v servisu naročiti opra-
vitev tehničnega pregleda plošče,

•	 odstraniti ugotovljene napake v delo-
vanju,

•	 opraviti periodična vzdrževalna opravila 
na delovnih sklopih plošče,

 Periodični pregledi

•	 Za čiščenje emajliranih površin uporabljati 
tekočine z rahlim delovanjem. Ne sme 
se uporabljati agresivnih, abrazivnih 
čistilnih sredstev kot so npr. praški za 
ribanje, ki vsebujejo abrazivne drobce, 
abrazivne paste, brusni kamni, pumeks, 
žični prepleti, ipd.

•	 V primeru nerjaveče plošče je treba 
delovno ploščo pred začetkom uporabe 
temeljito umiti. Posebno pozornost je tre-
ba nameniti temu, da odstranite ostanke 
lepila od folije, odstranjene s pločevine 
ob montaži, oziroma lepilnega traka, 
nanešenega tekom pakiranja štedilnika. 

•	 Ploščo je treba redno čistiti po vsakokratni 
uporabi. Ne sme se dovoljevati močnega 
onesnaževanja delovne plošče, še zlasti 
ne zažganosti prekipelih tekočin.
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	    Čiščenje po vsaki uporabi

•	 Rahlo, nezažgano umazanijo  odstraniti 
z vlažno krpico brez uporabe čistilnega 
sredstva. Uporaba sredstva za pomivanje 
posode lahko povzroči pojav modrikastih 
prebarvitev. Te trdovratne madeže ni 
vedno možno odstraniti pri prvem čišče-
nju, četudi se uporabi posebno čistilno 
sredstvo.

•	 Močno sprijeto umazanijo odstranje-
vati z ostrim strgalom. Nato grelno 
površino prebrisati z vlažno krpo. 

Strgalo za čiščenje plošče

      Odstranjevanje madežev

•	 Svetle lise bisernih odtenkov (sledi 
aluminija) je možno odstraniti z ohlajene 
grelne plošče z uporabo posebnega čistil-
nega sredstva. Ostanke apnenca (npr. po 
prekipeli vodi) lahko odstranimo s kisom 
ali posebnim čistilnim sredstvom.

•	 Pri odstranjevanju sladkora, živil vsebu-
jočih sladkor, plastike in aluminijastih folij 
se ne sme izklopiti danega grelnega polja! 
Treba je takoj z ostrim strgalom temeljito 
postrgati ostanke (v vročem stanju) z 
vročega grelnega polja. Po odstranitvi 
nesnage lahko izklopite ploščo in nato 
že ohlajeno ploščo do konca očistite s 
specialnim čistilnim sredstvom. 

Specialna čistilna sredstva je možno kupiti v 
trgovinah z blagom za gospodinjske potrebe, 
v specializiranih elektrotehničnih trgovinah, 
drogerijah, v trgovinah s prehrambenimi 
artikli in v salonih kuhinj. Ostra strgala je 
možno kupiti v hobi trgovinah ter v trgovinah 
z gradbeno opremo, kot tudi v trgovinah s 
pleskarskimi pripomočki. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Nikoli ne nanašajte čistilnega sredstva na 
vročo ploščo. Najbolje je, če pustite, da se 
čistilna sredstva posušijo in šele potem obri-
šete na mokro. Po potrebi možne ostanke 
čistilnega sredstva obrišite z vlažno krpo pred 
ponovnim segretjem plošče. V nasprotnem 
primeru lahko učinkujejo razžirajoče. 

V primeru nepravilnega ravnanja s kera-
mično ploščo ne odgovarjamo iz naslova 
garancije!
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RAVNANJE V PRIMERIH OKVAR
V vsaki situaciji okvare je treba:
•	 izklopiti delovne sklope plošče
•	 odklopiti električno napajanje
•	 prijaviti potrebo popravila
•	 nekatere drobne napake lahko uporabnik sam odpravi tako, da sledi navodilom v spodnji 

tabeli, predno se obrnete na službo za stranke proizvajalca ali na servis, opravite preveritve 
po zaporednih točkah v tabeli.

PROBLEM VZROK POSTOPEK
1.Naprava ne dela - prekinitev v dovajanju toka -preveriti varovalko hišne 

napeljave, pregorela zame-
njati

2.Gorilnik se ne prižge - onesnažene plamenske 
odprtine

- zapreti plinski zaporni ven-
til, zapreti pipe gorilnikov, 
prezračiti prostor, odstraniti 
gorilnik, očistiti in prepihati 
plamenske odprtine

3. Vžigalniki ne vžge plina - prekinitev v dovajanju toka - preveriti varovalko hišne in-
stalacije, pregorelo zamenjati

- prekinitev v dovajanju plina - odpreti ventil dovoda plina
- onesnažen (zamaščen) 
vžigalniki plina

- izčistiti vžigalnik plina

- zasučni gumb plinske pipe 
ne držite pritisnjen dovolj 
dolgo

- držite vtisnjen zasučni gumb 
vse dokler se ne oblikuje 
polni plamen okoli pokrova 
gorilnika

4. Razpoka na keramični 
plošči štedilnika.

Nevarnost! Takoj odklopiti ploščo od omrežja (varo-
valka). Obrniti se na najbližji servis.

5. Pri prižiganju gorilnika 
plamen ugasne

- zasučni gumb plinske pipe 
prehitro sprostite

- držite dlje časa vtisnjen za-
sučni gumb v položaju "velik 
plamen"




