Stimate client!

Manualul de utilizare
prescurtat este o anexda la
manualul de utilizarea masini
de spdlat. Inainte de a utiliza
produsul, cititi cu atentie
instructiunea, mai ales
comentariile si sfaturile cu
privire la siguranta utilizarii a

produsului.

Tnainte de a conecta masina
de spdlat vase la priza de
alimentare, scoateti protectia
pentru  transport.  Masina
de spdlat a se porni dupa
instalarea corectd.
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Pornirea dispozitivului

Deschideti usa si apasati butonul de
alimentare

Dozarea detergentilor

Apadsati zavorul pentru a deschide rezervorul cu
detergent.

Urmand ca sa umpleti rezervorul cu detergenti

Verificati nivel de sare

Se umple rezervorul cu sare de regenerare,
n cazulin care luminile de semnalizare vor
semnaliza pe panoul de comanda.

Umpleti masina de spdlat vase
cuvase

Sendepdrteazd particulele mai mari de murdadrie.

Amplasati vaselele in cosurile corespunzdtoare
conform indicatoarelor privind incarcarea

Se recomanda incarcarea cosului inferior, urmand ca
sa fie Tncdrcat cel superior

Alegeti programul de spdlare

Alegeti un program, ledul de rdspuns se va aprinde.
Apoiinchideti usa, masina de spdlat vase Tsi va
incepe ciclul.

INSTRUCTIUNIE DE UTILIZARE A MASINI PRESCURTATA: ZIM 634.1 B/ ZIM 634 B

Pornirea masini de spdlat vase

Tnchideti usa masini de spélat vase.

Masina de spalat vase vaincepe ciclul

Oprirea aparatului

Opriti aparatul prn butonul de pornire/oprire

Golirea aparatului din vase

Dupa oprirea dispozitivului, deschideti usa masinii
de spdlat vase si asteptati aproximativ 15 minute
Tnainte de a fi descdrcatd, va accelera procesul

de uscare a vesela. Vasele incdlzite sunt mai
susceptibile la fisuri.

Piesele din aparat

Brate irigatoare

Cosul pentru tacamuri

Cosul superior

Teavadin interior

Cosul inferior

Recipient pentru sare

Dozator detergent

Rafturi pentru cani si cesti
Filtrul principal

Racordul furtunului pentru alimentare cu apa
Furtunul pentru evacuarea apei

Regulator
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ATENTIE:
Imaginile au un caracter informativ Modelele pot sd difere unele de altele.



TABELUL PROGRAMULUI AL MASINI DE SPALAT VASE: ZIM 634.1 B/ ZIM 634 B

Temp. Timpul g 5o rs%uvirg
implicit Tipul de murdarie Gradul de murdarie  Cantitate detergent Descrierea ciclului duratei ~ electrica  Consumul de
Nr.crt.  Denumirea programului progra- (kwh)* apa
[°C] mului (I
(min.)*
i ° ; A 59/25g Spalare | Spalarela | Clatre  Clatre  Clatirela  Uscare
1 Intensiv 65 Vase foarte murdare cu resturi de mancare uscate Foaétgrgwur- (1,2 bucats) preliminara 65 °C 65 °C 205 1.621 17.8
z la 50 °C
o ° I 3 Delicat mur- 59/259 Spalare la i Clatirela U
2 ECO 45 Vase de sticla. portelan - delicat murdare dare (1, 2 bucats) 450G Clatire 509G SCaE 220 0.908 11.0
i o Destinat pentru spalarea vaselor mediu murdare care i = 30g Spélare | st Clatire | Uscare 90 1.350 1.7
3 el el P negesité spalare rapida. Dellggtrgw ur (1 bucata) S0ec ciatire 65°C
4 Rapid 50° O spalare mai scurtd pentru incércaturi usor murdare Delicat mur- 259 Sedarela Gt el 30 0.751 1.2
care nu necesita uscare. dare
** Programul standard. Program de referinta pentru institutele de cercetare. Teste in conformitate cu *  Valorile duratei programului care sunt trecute in tabel, consumului de energie si apa sunt determina-
norma EN 50242. te in conditji de laborator. Valorile reale pot avea unele variatii.

Acesta este un program adecvat pentru curatarea a vaselor normal murdare. Este, totodata, cel mai
eficient program in ceea ce priveste consumul de energie si de apa pentru spalarea acestui tip de
vase.
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Alegetiun program, ledul de rdspuns se va aprinde.
Apoiinchideti usa, masina de spdlat vase fsi va
Tncepe ciclul.
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TABELUL PROGRAMULUI AL MASINI DE SPALAT VASE: ZIM 634.1 B/ ZIM 634 B

Temp. Timpul & 0 0 ° q.'e
implicit Tipul de murdérie Gradul de murdarie  Cantitate detergent Descrierea ciclului duratei ~ electrica  Consumul de
Nr.crt.  Denumirea programului progra- (kwh)* apa
[°C] mului (I
(min.)*
49/16 5 5 i i i u
1 Intensiv 65° Vase foarte murdare cu resturi de mancare uscate Foaétgrgwur- A, 29bucgaté) péfﬁfi%é sPe?slaorSla Ciétire | Clatire C'&“E%'a scare 205 1.621 17.8
2 “*ECO 45° vV 3 ; Delicat mur- 4g/16g Spalare la Clati Clatirela  Uscare 0.923 11.0
ase de sticla. portelan - delicat murdare HETE (1, 2 bucats) 450G tire e 220 . .
3 90 min 60° Destinat pentru spalarea vaselor mediu murdare care Delicat mur- 20g Spalare la » Clatire la  Uscare 90 1.350 1.7
necesita spalare rapida. dare (1 bucata) 60°C Clatire 65 °C
4 i ° O spalare mai scurtd pentru incarcaturi usor murdare Delicat mur- 20g Spalarela | oig ki |
Rapid e P care nupnecesité uscare. © Iggrénur (1, 2 bucata) soec 45°C 30 0.751 1.2
" Programul standard. Program de referinta pentru institutele de cercetare. Teste in conformitate cu
norma EN 60436.
Acesta este un program adecvat pentru curatarea a vaselor normal murdare. Este, totodata, cel mai * Valorile duratei programului care sunt trecute in tabel, consumului de energie si apa sunt determina-
eficient program in ceea ce priveste consumul de energie si de apa pentru spalarea acestui tip de te in conditii de laborator. Valorile reale pot avea unele variatii.

vase.



